
Achtung nur Skizze nicht Maßstabsgetreu 

 
 

1x 682mmx93mm schwarz 3mm dick      Bohrungen 5mm 

 

 Teil1 

 

1x676mmx351mm schwarz 3mm dick Bohrung 5mm 

 

 Alle Ecken so ausführen, jedoch min.6 Schlitze 

 

 Teil 2 

 

 

 

 

 

 

1x 351mmx93 schwarz 3mm dick Bohrung 5mm 

 

 Teil 3 

 

1x 351mmx43mm schwarz 2mm dick Bohrung 5mm 

 Teil4 

 

 

1x351mmx93mm schwarz 3mm dick Bohrung 4mm 

   Teil 5 

 

1x351mmx43mm schwarz 2mm dick Bohrung 4mm  

 Teil 6 wie Teil 5 
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Schematische 

Darstellung! Lüfter 

Ausfräsungen von 

der Seite 80mm in 

der Tiefe mittig 
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Achtung nur Skizze nicht Maßstabsgetreu 

 
 

 

 

 

1x 351mmx131mm schwarz 3mm Bohrung 4mm mit Ausschnitt 

 Teil 8 

  

 

 

 

 

2x131mmx20mm ,Plexi klar 3mm dick, Bohrung 4mm 

 

1x 134mmx93mm schwarz 3mm Bohrung 4mm 

 

Teil 10 

 

331mmx20mm 3mmPexi klar 

10 mm Umlaufend von Außen 

30

mm 

101

mm 

30

mm 

10mm 

100

mm 
100

mm 

20

m

m 

20 

20 

140

mm 

80

mm 

162

mm 

Ausschnitt 

80mm für einen 

80mm lüfter 

wenn möglich 

befestigungslöc

her einbringen  

 


